
Philippe Amiotte Suchet, Université de Bourgogne
En quoi le changement climatique affecte-il le débit des cours d’eau ?

01/12/202310ème rencontre de l’hydroélectricité



En quoi le changement climatique affecte-il le débit des cours d’eau ?

01/12/202310ème rencontre de l’hydroélectricité

Partition 
écoulement 
rapide / lent



Une rupture dans l’évolution des températures
entre 1980-1987 et 1988-1995
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≈ +1,1°C

Climat 1 : avant 1987 ---> Climat 2 : après 1988

Températures 
moyennes annuelles



Pas de changement dans l’évolution des 
précipitations entre 1980-1987 et 1988-1995

01/12/202310ème rencontre de l’hydroélectricité

M
ea

n 
pr

ec
ip

ita
tio

n 
(m

m
.y

r-1
)

Précipitations 
moyennes annuelles

Climat 1 : avant 1987 ---> Climat 2 : après 1988



Une rupture dans l’évolution des températures… 
mais aussi des débits
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1969
1987

2009

Évolution des débits observés entre 2 périodes : 1969-1987 et 1988-2009

ü  Diminution des débits moyens (-11%)
ü  Mai à Août plus impactés



Chaîne de modélisation hydro-climatique
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Modélisation 
climatique

l RCP 8.5
l 18 modèles globaux 

désagrégés 12 x 12 
km

Simulation quotidienne de la température, des 
précipitations et du débit des cours d’eau, 

en continu de 2010 à 2100

Modèles 
hydrologiques

l Focus sur la période d’étiage
l 2 modèles hydrologiques
l 13 bassins versants

Simulation des débits (13 
BV)

Intégration des 
processus spatiaux (3 BV)



Que projettent les modèles climatiques en Bourgogne ?
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L’étiage de la Tille à Crecey  1980 - 2100
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40 j

75 j

3,5 m3/s

2,5 m3/s


